M F 47 Ecg,'?.;f XSafe

Scotsman

Ice Systems

Wytwornica lodu max 300 kg
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Charakterystyka:

¢ Produkuje 16d ptatkowy, wyciskany w temperaturze tuz ponizej 0°C, z
zawartoscig wody 25%, dzieki czemu jest bardzo wilgotny.

¢ Wykonczenie z polerowanej stali nierdzewnej; zaokraglone narozniki
zwiekszajgce higiene; pokrywa z tworzywa ABS.

e Zdejmowane ze wszystkich stron panele boczne utatwiajg konserwacje
i serwis.

e Solidny parownik ze stali nierdzewnej AISI304, Slimak ze stali
nierdzewnej AlS1430.

e Obudowa tozyska gérnego ze specjalnego stopu.

e fatwa w utrzymaniu, samo smarujgca sie przektadnia.

e Odpowiednio dobrana sprezarka hermetyczna.

¢ Elektroniczna ptyta sterujgca z auto diagnostyka i alarmami.

e Xsafe — system dezynfekcji zintegrowany z urzadzeniem, stoi na
strazy czystosci i bezpieczenstwa lodu 24/7.

MF 47
Lod ptatkowy typu
Superflake.
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ZALECANE ZBIORNIKI NA LOD
SKRAPLACZ
Chiodzony Maszyna Zbiorniki kg
powietrzem CBT22EFCD SB193 129
CBT22EFCD SB322 168
CBT30EFSD SB393 181
CBT30EFSD SB530 243
CZYNNIK CBTA42EFSD SB550 252
CHLODNICZY MF 47
CBT48FMCD SB948 406
R290 CBT52FMCD SB1025 478
{ UBH1100 553
ZASILANIE ( SIS300 137 +73
V/HZ/ph ( SIS700 318 +73
LEGENDA:
230/50M v :ldealne potaczenie wytwornicy i zbiornika
® : Wysyp lodu musi by¢ wykonany przed instalacja.
CBTxxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY

3

WYMOGI DOTYCZACE WARUNKOW PRACY

Minimum Maximum
Temp. powietrza 10 43
Temp. wody 5 38
Cisnienie wody 1 bar (14 psi) 5 bar (70 psi)
Napiecie elektr. -10% +10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wytacznie do celéw komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje si¢ w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl
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P % N UNIT OF MEASUREMENT: mm ° ‘ ‘
@ %q 1. 7/8" WATER OUTLET
2. 3/4" GAS - WATER INLET ‘ ‘
3. 3/4" GAS - WATER OUTLET
WATER COOLED UNIT ONLY o ‘ ‘
4. 3/4" GAS - WATER INLET
WATER COOLED UNIT ONLY ‘
® ® O
5. CORD SET |
T ]
DANE URZADZENIA DANE WYSYLKOWE
Wymiary (WxDxH) 538 x663 x 645 mm Karton (WxDxH) 610 x 760 x 820 mm
Waga netto 78 kg Waga 87 kg
Wydajnos¢ kg /24h Zuzycie Zuzycie . Przewody Max
o o p Moc Sprezarka ax.
Wersja Zasilanie CPow. /°C Wody energi (*) wody (*) Pré obwodu _ || bezpiecznik
10°C/10°C 21°C/10°C 32°C/21°C KWh/ KWh/ :
kg kg kg 100 kg 24h I/h w w No. x @mm A
MF 47 AS 230/50/1 300 265 200 11.4 22.7 8.3 1000 830 3x1.5 16
(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.

Wybierz 16d, ktéry robi réznice. Wybierz Scotsman






